mGABELN:

Praxistest stellte sich allerdings her-
ass die Highspeed-Druckstufe hin-
i beherzter LandstraBenfahrt ziem-
ierflussig ist. Bel allen im Rahmen
Tune-ups getesteten Federbeinen
& die Hochgeschwindigheitsdamp-
omplett gedffnet werden, um eini-
3en komfortabel Gber zweitklassige
nbelage zu poltern. Allerdings sind
direkten Weiterleitung kurzer, fieser
e an den Fahrerhintern auch die
Federn einiger Zubehorteile nicht
unschuldig. Besonders das Test
lar von Ohlins fallt ausgesprochen
aus, ohne jedoch an Ansprechver
zu verlieren, Trotz dieser extrem
then Auslegung braucht interessan-
ie selbst der Schwedendampfer bei
| Beschleunigen auf welligen Land-
1 den Federweg komplett auf, ohne
auf Block zu gehen. Ein Phanomen,
| allen Testfederbeinen zu becbach-
. Allem Anschein nach arbeitet die
Ung der RB nur wenig progressiv
ngt so die Federbewegung bei wei-
htauchen nicht genlgend ab. Der
ger von Hyperpro ist zwar wesent
fter abgestimmt, trotzdem kommt
iier die Dampferstange trotz tiefen
#ns zumindest abseits der Renn-
Y'nicht ans mechanische Limit. Da-
fallen Ansprechverhalten und Hand-
{ objektiv und subjektiv sehr unter-
ich aus. Denn obwohl ein Drehrad
instellen der Zugstufe eigentlich
ine Sache ist, ist dieses aufgrund
iten Sammilers und der engen Bau-
der R6 dermaen schlecht zugéng:
igs ein Verstellen von Hand bei war-
\Wwspuff nahezu unmabglich ist. Nur
hraubenzieher lasst sich mit etwas
nel und ohne Gefuhl fur einzelne
notdirftie die Dampfung erhdhen
grringern.. Deshalb gibt es im Fall
filr diese Verstellmbglichkeit keinen
ichen Punkt in der Handhabung. Um
stufungen im Dampfurigsverhalten
Junktewertung wiedergeben zu kon-
usste auferdem das Originalfeder-
nit zwel statt der Ublichen drei
bewertet werden. Dies soll keine
/& Abwertung darstellen. Das Se-
arbeitet bereits auf hohem Niveau,
doch von den Konkurrenten teils

‘iengabel ar-
wdentlich, der
ibau ist super.
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5 [ \ Fazil: Das hotie Ausgangsniveau
- I!mg‘w: der RE-Federalemente sgtzt sich bel
der Gabel furt, Vol sinsteltbar, mit getrennter High- und
Lowspeed-Druckstufe ist sie mit allem ausgestattet; was
man sich als sportich ambitionierter Motorradiahrar
wilhscht, Mit ardentiichem Ansprechverhalten und gutem
Geflhl firs Vorderrad sammell die Forke weitere
Pluspunkte, vor allem auf der LandstraBe. Denn fir hare
Rennstrackeneinsitze ist die Grundabstimmung etwas zu
weich, dig Front faucht bei harten Bremsmandvern tial
4. Die Einsteliversiche gaben sich zweigeteilt. Wahrend
die Drickstufe sich sauber abstinimen fasst und arofe
Resiarven bietet, spilrt man bei der Zugstufe
2wisthen komplett offensm und komplett
geschilossenem Zustand kaum einen Unter-
schied — das Federbein Jasst grifen.

W- ﬁ )Fnrt' Mit einem Wort; supsr. S0
muss-eine guie Gabel lunktionieren.
Die Dimptung des SO-Umbaus ist der des Serienpen-
dants in allen Belangen dberlegen, Die ibsrarbelteten
Holme fiihren das Vorderrad sensibel und zielsicher Uber
den Asphalt. Seitist bet bissen Schidgen, Schlaglochem
und Kuppen kommt keine Unrutig aul. Insgesaimt wirkt
das optimierta Tell dautlich straffer als das Original, dbar-
zeugt aber dennoch mit tollem, fainem Ansgrechver-
haiten, Dig Einstellbereiche sind tiesig, gerade bel der
Zugstule zeigen sich hier gewaltige Unterschiede 2ur
Seria. Dank der sportlich straffen Abstimmuna sind auch
fiir den Rennstreckeneinsatz genlgend Reserven _.
vorhanden, Ein absaluter Tipp flr alle, die d
gerne spat bremsen und sich das fatzte Quant-
chen mehr Vorderradgefihl wilnschen,
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Serie 2 Umdrghungen 7 Klicks 3 Klicks
0 Spo Serie 2 Umdrehungen 12 Klicks 16 Klicks

Wiicks sing vom volistandig geschlossensn Zustand aus gezahit. Fahrergewionl: 80 kg










